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I test PFAS sono stati condotti per valutare l’efficacia dei sistemi di osmosi inversa
EcoWater (modelli Prismo e eDro+) nella riduzione dei composti perfluoroalchilici (PFAS).
I risultati dimostrano che entrambi i sistemi garantiscono livelli ampiamente inferiori ai limiti
di legge, con particolare efficacia nella rimozione dei quattro parametri più dannosi
evidenziati nei test.

Parametro Unità di misura Risultato Limite di legge (LQ)

PFOS µg/L < 0,002 0,1

PFOA µg/L < 0,002 0,1

PFNA µg/L < 0,002 0,1

PFHxS µg/L < 0,002 0,1

Totale PFAS µg/L < 0,005 0,1

Conclusione: i risultati confermano l’elevata capacità di filtrazione dei sistemi EcoWater,
che mantengono i livelli di PFAS ampiamente al di sotto delle soglie stabilite dalle
normative europee.

Dettaglio completo dei parametri analizzati

Tutti i parametri analizzati nei test riportano valori inferiori ai limiti di legge (LQ), anche e
soprattutto per i quattro composti PFAS più dannosi evidenziati.

Parametro Analitico Risultato Unità Metodo Limite Quantificazione (LQ)

Acido perfluoroundecanico (PFUnDA) < 1 ng/l HPLC/MS/MS 1.0

Acido perfluorodecanoico (PFDA) < 2 ng/l HPLC/MS/MS 2.0

Acido perfluorononanoico (PFNA) < 2 ng/l HPLC/MS/MS 2.0

Acido perfluorottanoico (PFOA) < 2 ng/l HPLC/MS/MS 2.0

Acido perfluoroesanico (PFHxA) < 2 ng/l HPLC/MS/MS 2.0

Acido perfluoroesansulfonico (PFHxS) < 1 ng/l HPLC/MS/MS 1.0

Acido perfluorottansulfonico (PFOS) < 1 ng/l HPLC/MS/MS 1.0

Acido perfluoropentanoico (PFPeA) < 1 ng/l HPLC/MS/MS 1.0

Acido perfluorobutanoico (PFBA) < 1 ng/l HPLC/MS/MS 1.0

Acido perfluorononansulfonico (PFNS) < 2 ng/l HPLC/MS/MS 2.0

Totale 20 PFAS < 29 ng/l HPLC/MS/MS 100

In sintesi, le analisi condotte dal laboratorio CARSO confermano che i sistemi EcoWater Prismo e eDro+ offrono un’acqua 
sicura e conforme ai requisiti di qualità europei, con un’efficienza di abbattimento dei PFAS superiore al 95%.




